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一、实验室名称：                                

二、实验项目名称：加法乘法静态多功能流水线调度
三、实验学时：6
四、实验原理：
     解释说明静态多功能流水线，在静态多功能流水线中为了提高任务的并行度，必须首先根据运算的类型进行划分，把相同的运算连在一起执行，其次还要对任务进行合理的分解，不同的分解其执行时间是不同的，总是存在某个最忧的分解使得其对应的执行时间最少。
五、实验目的：

通过本实验，掌握静态多功能流水线指令调度的方式，理解重构指令序列对指令执行性能的影响，了解在处理机中指令调度的一般方式。
六、实验内容：
给定要执行的任务和执行该任务的静态多功能流水线结构，编写程序模拟在静态多功能流水线上任务的执行，在屏幕上输出任务调度序列及运行所需时间；用时空图方式模拟该任务的运行，对比二者的结果。
七、实验器材（设备、元器件）：

八、实验步骤：
1) 给定任务：EX：
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对该任务进行合理分解： 首先计算8个乘法 再计算7个加法

2) 给定流水线：

3) 其中1-2-3-5组成加法流水线，1-4-5组成乘法流水线，各部件用时均为△t，加法和乘法不能同时执行。

4) 使用VC开发模拟程序：创建工程，用队列模拟输入和输出，用加法类模拟加法流水线，用乘法类模拟乘法流水线，用定时器模拟每个单位时间流水线的流动。加法类和乘法类必须有一个为空。

5) 在屏幕上显示加法流水线流动的过程，并计算完成任务所需单位时间数。

6) 更改任务中加法的次数，记录各次时间花费，并画出时空图，验证模拟程序中计算得到的时间和时空图模拟的时间是否一致，以验证模拟程序的正确性。

九、实验数据及结果分析：
通过对给出的多个任务的模拟调度，发现随着任务的指令条数的增加，其执行时间的增加的增长并不是线性的，且指令条数越多，单个指令执行的时间开销越小，但该值是收敛的，最后总是会趋近某个特定值。
。。。。。。。。。。。。。。。
十、实验结论：

实验结果验证了对于给定的任务，其并行度的提高是有理论极限的。。。。。。。。。。。。。。
十一、总结及心得体会：
  多功能流水线的模拟相对单功能流水线模拟的设计要复杂很多，这体现了多功能调度的复杂性。。。。。。。。
十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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