实验四   页面置换算法性能分析
一．实验目的
1．   掌握LRU、FIFO页面置换算法，

2．   理解堆栈型算法，

3.     了解页面置换算法对虚拟存储系统性能的影响。
二．实验内容
给定页面地址流。使用VC开发模拟程序，模拟在不同实页情况下，FIFO和LRU置换算法对实页的使用情况，假定访问实页的时间为 ，访问辅存的时间为100  计算并在屏幕上输出对应该页地址流在不同实页数和置换算法的情况下的访问时间。多次更改页地址流，重复上述操作，记录时间，观测在FIFO和LRU算法下访问时间和实页数的关系。根据结果理解堆栈型算法。
（1） 给定页地址流：2,3,2,1,5,1,4,5,3,2,5,2
（2） 用堆栈法画图计算该页地址流在1-5个实页情况下，使用FIFO和LRU算法的页面命中情况并计算所需时间： 

（3） 程序设计 

FIFO算法可以用队列来模拟，对页面的访问可以用定时器来模拟。LRU算法可以用堆栈来模拟。

程序应该包括一个虚页面队列，该队列用于保存页地址流；一个LRU调度器类用于模拟LRU调度；一个FIFO调度器类用于模拟FIFO调度；一个对话框用于显示调度结果。

1、 页面地址流保存在页面队列中。

2、 构造LRU调度器类，该类中包含一个长度为n的堆栈，n表示实页数，该值从1到k（不同的虚页数）循环；可以通过类构造函数传入n。包含一个记数值记录访问时间，记数值初始为0。

3、 构造FIFO调度器类，该类中包含一个长度为n的堆栈，n表示实页数，该值从1到k（不同的虚页数）循环；可以通过类构造函数传入n。包含一个记数值记录访问时间，记数值初始为0。

4、 用定时器模拟页面访问，每个时间片从虚页面队列中取出一个虚页号，通过LRU调度器类和FIFO调度器类的对应接口函数将该虚页作为参数传入。

5、 LRU类的接口函数实现如下功能：用传入的虚页号遍历堆栈，查找与之一致的记录，如果有则表示命中，将对应的虚页号压入堆栈直到覆盖原记录。并将记数值加1。如为查到表示未命中，将对应的虚页号压入堆栈直到堆栈尾，并将记数值加100。

6、 FIFO类的接口函数实现如下功能：用传入的虚页号遍历堆栈，查找与之一致的记录，如果有则表示命中，将记数值加1。如为查到表示未命中，将对应的虚页号压入堆栈直到堆栈尾，并将记数值加100。

7、 程序初始化时创建n个FIFO类对象和n个LRU类对象，其堆栈大小分别从1-n。

8、 虚页队列空表示模拟完成，提前n个FIFO类对象和n个LRU类对象中的记数值和相应参数，在显示对话框中输出并打印。

9、 与（二）中的结果进行比对。

（4） 使用多个不同的页地址流多次进行模拟，并保存每次模拟的结果。

（5） 对结果进行分析，判断两种调度算法的优劣，判断其中那种算法是堆栈型算法。
三．实验要求：

实验前要做好充分准备，包括汇编程序清单、调试步骤、调试方法，以及对程序结果的分析等。

四．调试步骤
1．编辑源程序，建立一个基于对话框的VC工程.

2．创建虚页队列、定时器、LRU类，FIFO类、确定程序流程。
3．创建显示对话框。
4．编码、编译、调试。 
四．时空图模拟

 用堆栈画图法模拟调度并计算所花费的时间。

五．结果对比

 对比程序模拟和画图模拟的结果，如果应该是一致的。
六、实验报告：

1、程序说明。说明程序的设计、数据结构、类。
2、画出程序框图。

3、写出源程序清单和执行结果。






















































